
Техническая схема – K-POWER BASE 350 & 500 

COPYRIGHT UNIVERSAL-EFFECTS  –  В схему могут быть внесены некоторые изменения – 17.11.06 
 

КАБЕЛЬ 5 метров  

ЭЛЕКТРОПИТА-
НИЕ  220 В  50 Гц 

 

- 100° 

2 ЗАЩИТНЫЕ 
РЕШЕТКИ 

(НИЖНЯЯ И 
ВЕРХНЯЯ) 

РАСКРУЧИВАЮ-
ЩИЕСЯ РУЧКИ  

4 УСТРОЙСТВА 
ДЛЯ ФИКСАЦИИ 

НАСАДОК 

ОСЬ ВРАЩЕНИЯ  

+ 10° 

КРЮЧОК (В 
КОМПЛЕКТ 

ПОСТАВКИ НЕ 
ВХОДИТ) 

КНОПКА ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ С 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ  

ВХОД ДЛЯ 
ВОЗДУХА  

 

КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ – АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ ИЗ АЛЮМИНИЯ – 
КОМПАКТНАЯ МОДЕЛЬ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА – K-POWER BASE 350 & 500 
С УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ЗЕМЛЮ  
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ 
МАШИНЫ НА ЗЕМЛЮ  

Смотрите. : GROUND FOOT 350 
& 500  

- 10° 

+ 100° 

ФИКСАЦИЯ ЧЕРЕЗ 2 
УСТРОЙСТВА, ВХОДЯЩИХ 

ОДНО В ДРУГОЕ    

КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ – АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ ИЗ АЛЮМИНИЯ – 
КОМПАКТНАЯ МОДЕЛЬ 

 
 
 


