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65” Профессиональный  
ультратонкий сенсорный LED дисплей

Разрешение
1920 х 1080

Угол обзора
1780 (Г/В)

Контраст
4000:1

Яркость
360 кд/м2

Время отклика
8  мс (GTG)

Flame 65LED

Ключевые особенности

 Профессиональный сенсорный multitouch дисплей Flame 
65LED T c LED подсветкой предназначен для широкого 
круга применения — Digital Signage, переговорных комнат, 
учебных аудиторий, а также для ответственных применений 
в командных пунктах, центрах управления, в телестудиях, 
конференц-залах и др. Также дисплей Flame 65LED T может 
быть использован в тяжелых режимах эксплуатации, что 
обеспечивает высокую надежность для применения в 
местах публичного пользования: интерактивные киоски, 
навигационные терминалы и др. Дополнительную 
надежность продукту обеспечивает металлический корпус 
и закаленное стекло дисплея. 

Использование LED-подсветки позволяет получить 
сочетание высокого разрешения и разнообразия 
возможностей подключения с малым весом и низким 
энергопотреблением.

Flame 65LED T сочетает в себе контрастное яркое Full-HD 
изображение с защитой от выгорания и высокоточный 
оптический сенсор с поддержкой multitouch-жестов. 
Дисплей позволяет использовать разнообразные варианты 
подключений, в том числе и возможность управления по 
RS-232.

Кроме того Flame 65LED T предусматривает возможность 
встраивания мини-компьютера, позволяя создавать 
законченные индивидуальные решения для любых целей.

Высокое разрешение
Full-HD 1080p (1920 x 1080)

Яркость
360 Кд/м2

Широкий угол обзора
178 градусов

IRFM TM

Система IRFM предотвращает 
появление остаточных изображений

Энергоэффективный
Встроенный датчик внешнего 
освещения

Надежный и профессиональный
Полностью металлический корпус
Простой дизайн рамки,  
не отвлекающий от контента

Сенсорный
• Быстрый отклик и высокая точность
• Возможность рисовать на дисплее    
любым предметом
• Совместимость с Windows 7

Совместимость с различными видами 
ПК в различных видеорежимах

Портретная и альбомная  
ориентация дисплея



65” Профессиональный ультратонкий сенсорный LED дисплей

1. DisplayPort

2. HDMI 1

3. HDMI 2

4. DVI-D

5. VGA

6. PC Audio вход

7. IR Extender

8. Line выход

9. RS232C

10. LAN

11. Component

12. Audio вход (Component)

13. S-Video

14. Video

15. Audio вход (S-Video/Video)

16. Touch USB

17. Power Switch

18. AC вход

ИНТЕРФЕЙСЫLCD ПАНЕЛЬ
Яркость 360 кд/м²

Контраст 4000:1

Угол обзора Г:178° / В:178°

Время отклика 8 мс (GTG)

Количество цветов 1073.7 M

Разрешение 1920 x 1080 (16:9)

Частота обновления 60 Гц

СОВМЕСТИМОСТЬ / ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛА

Горизонтальная / Вертикальная частота 23 ~ 92 КГц / 49 ~ 86 Гц (Аналоговая)
15 ~ 94 КГц / 23 ~ 85 Гц (Цифровая)

Подключения Display port х1 /HDMI 1.3c x2 / VGA /DVI / 
компонентный x1/S-Video x1 /AV x1

Входное разрешение 1920 x 1080  @ 60  Гц (Аналоговое/цифровое)

Audio выход Line Out

Другие подключения RS-232C In, Ethernet

ГАБАРИТЫ
Размер 1517 x 892 x 72 мм

Вес Нетто: 73,4 кг; Брутто: 85,4 кг

Крепление 400  х 600 мм VESA 

Безвентиляторный дизайн Да

OSD ФУНКЦИИ
OSD управление RS-232C, Push Button, IR пульт ДУ

OSD язык Английский, Китайский

Мультимедиа PIP, PBP, Zoom

Автоопределение источника Есть

OSD блокировка Есть

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Питание AC 100В ~ 240В (50/60 Гц)

Энергопотребление ≤ 290 Вт (Максимальная)

В режиме ожидания ≤ 1 Вт

ТЕМПЕРАТУРА
Рабочая температура 0°C ~ 35 °C, 35% ~ 75% RH

Температура хранения -20°C ~ 60 °C, 35% ~ 75% RH

ОПЦИИ
Громкоговорители 4Ω/10 Вт x 2

Другое Металлические стойки

РАЗМЕРЫ

 Москва            (495) 956-85-81  
 Санкт-Петербург    (812) 448-16-37
 Екатеринбург  (343) 373-42-55
 Самара          (846) 266-54-08
 Казань (843) 292-05-80

 Уфа  (347) 278-77-07
 Новосибирск  (383) 363-28-38
 Ростов  (863) 203-59-00  
 Воронеж (473) 2-611-550
 Краснодар (861) 200-16-73

 * Optical specifications without glass.
** Weight and dimensions are approximate. Specifications and 
    design are subject to change without notice. This product may 
    be subject to export control regulations.

Industrial LED Display
SOLUTIONS

Chilin Solutions Inc. USA:+1-510-438-8999  Europe:+31-65-581-6387  Asia:+886-6-2794113
v_001

46" Full-HD Industrial Ultra-Slim LED Display

Brightness
Contrast Ratio
Viewing Angle
Response Time
Supported Colors
Display Resolution

600 cd/m²
3000:1
H:178° / V:178°
10 ms (GTG)
1073.7M colors
1920 x 1080 (16:9)

LCD PANEL

SIGNAL COMPATIBILITY / CONNECTIVITY

MECHANICAL

ENVIRONMENTAL

OPTIONS

OSD Control Function
OSD Language Function

Horizontal Frequency Digital 15 ~ 94 KHz / Analog 23 ~ 92 KHz
Digital 23 ~ 85 Hz / Analog 49 ~ 86 Hz

English, Chinese

Dimensions w/o Stand (WxHxD)
Weight

1072.3 x 627.1 x 49 mm / 42.22 x 25.69 x 1.93 inch
Net: 23.8kg / 52.47lbs ; Gross: 28.6kg / 63.05lbs

Wall Mount 400 x 400mm / 200 x 400mm VESA

OSD FUNCTIONS

Multimedia Function
Source Auto Detect

PIP, PBP (side by side), Zoom
Yes

Power Supply AC 100V ~ 240V (50/60 Hz)
ELECTRICAL

0°C~35°C, 35% ~ 75% RH
-20°C~60°C, 35% ~ 75% RH

Operating Temperature
Storage Temperature

Normal Operation ≦ 185W (Max.)

DIMENSIONS

INTERFACE

Connector DisplayPort x1 /HDMI 1.3c x 2 / VGA / DVI / 
Compont x1 / S-Video x 1 / AV x 1

Input Resolution
1920 x 1080 @ 60 Hz (Analog)
1920 x 1080 @ 60 Hz (Digital)

Communication Port
Audio Out Line out / Speaker out 

Fanless Design Yes

OSD Key Lock Yes

Power Off ≦ 1W 

RS232C, Push Button, IR Remote Controller

Display Frame Rate 120 Hz

Speaker

Others Oval Stand

HD-SDi In x 2, out x 1
Touch Optical Touch

RS232C In, Ethernet

4Ω/10 W x 2 

Horizontal / Vertical Frequency

Unit: mm

1 2 3 4 5 6 7

HDMI 1 HDMI 2 VGA
Line
Out

8

DVI-D
PC

Audio
In

IR
Extender

RS232C LAN

9 10 11 12 13 14

COMPONENT Audio In Audio InS-Video Video 

RL R L

15

1.    DisplayPort
2.    HDMI 1 
3.    HDMI 2
4.    DVI-D 
5.    VGA
6.    PC Audio In
7.    IR Extender
8.    Line Out
9.    RS232C
10.  LAN
11.  Component
12.  Audio In(Component)
13.  S-Video
14.  Video
15.  Audio In(S-Video/Video)  
16.  Power Switch
17.  AC In 

DisplayPort

16 17

ON

OFF
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